NEW ROAD BLOCKER MOBILE

ROAD BLOCKER MOBILE

| ROAD BLOCKER MOBILI, sono stati ideati per la protezione temporanea di strade, piazze o eventi all’aperto. Questi
prodotti, sono stati progettati con un sistema modulare in modo da poterli collegare tra di loro per avere una protezione

completa.
CARATTERISTICHE GENERALI

« Non necessitano di opere civili per I'installazione;

- Facile installazione e rimozione;
« Lerampe anteriori e posteriori sono incluse nella dotazione standard;

o Lerampe laterali sono disponibili come optional

MODULO CON ELEMENTO

DI BLOCCAGGIO RETRATTILE ———=
MODULO FISSO PER

PASSAGGIO PEDONALE
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ROAD BLOCKER MOBILE

ARTICOLI DISPONIBILI

VERNICIATURA RAL A SCELTA

PEDANA LATERALE

KIT LIGHTING STRIP

KIT COMFORT

- Deceleratore per una chiusura piu confortevole della pedana

- Maniglia speciale per facilitare I’apertura della pedana

- Sistema di installazione delle pedane piu facile (perni invece che viti)-

KIT EASY STOCK
- Sistema per lo spostamento durante I'installazione con un transpallet manuale
- Speciale pallet per ottimizzare lo stoccaggio di piu Road blocker mobile

OPENING SYSTEMS

- Movimento elettrico (con batterie e sistema di controllo da remoto)

- Movimento semiautomatico (scavo separato con pompa idraulica azionata da un
cacciavite)

- Movimento idraulico (pistone idraulico, stazione di gestione integrata e sistema di
controllo da remoto)

DESIGN PACKAGE
- Personalizzazione della pedana mobile
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ESEMPIO
3 moduli con pedana mobile, parte anteriore
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e posteriore

PAG.2/3

PILSMAT
HORMANN

100% MADE IN ITALY

] ||

REVIEW 06/04/2023

| dettagli contenuti in questo documento sono a scopo informativo. Per mantenere una politica aziendale di continuo raffinamento e miglioramento, Pilomat si riserva il diritto di modiificare in qualsiasi
momento queste informazioni senza notifica.
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.



ROAD BLOCKER MOBILE

ALTEZZA ELEMENTO DI BLOCCAGGIO IN POSIZIONE ESTESA | 755mm
LARGHEZZA ELEMENTO DI BLOCCAGGIO RETRATTILE 600mm
PRINCIPIO DI MOVIMENTAZIONE MANUALE

DIMENSIONE PEDANA FISSA

800 x 2340 x h 130mm

DIMENSIONE PEDANA MOBILE

1000 x 2340 x h 130mm

FINITURA DELLE PEDANE

TRATTAMENTO ANTICORROSIONE-VERNICIATURA STANDARD GRIGIO
ANTRACITE PER LA PEDANA FISSA E ROSSO PER LA PEDANA MOBILE

STRISCIA ADESIVA RIFRANGENTE

DI SERIE - ALTEZZA 55mm

RAMPE ANTERIORI E POSTERIORI DI SERIE
RAMPA LATERALE OPTIONAL
LAMPEGGIATORE MULTILED LED /m OPTIONAL
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO 750.000 J
CLASSE DI CARICO (EN124) D400

CONFORME ASTM M30 (K4), DIN SPEC 91414
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